
Quick Start Guide DS4200

Afmeting deurbel: 142x52x32mm
Afmeting scherm: 135x89x15mm

Draadloossignaal: 2,4Ghz  
Diefstalbeveiliging: geen

Materiaal deurbel & scherm: kunst-
stof. Deurbel geschikt voor buitenshuis 
(IP65). Scherm alleen voor binnenshuis.

Werktemperatuur: -10° ~ +50 °C
Luchtvochtigheid: 0 - 90%

App/Internet: Nee, geen internet 
verbinding mogelijk.

Uitbreidingen: Het is niet mogelijk om 
meerdere schermen of deurbellen toe 
te voegen.

Voeding scherm: permanent aansluit-
baar op 5V DC 1A met USB-C stekker, 
ook om interne 3000 mAh 3,7V back-up 
batterij op te laden.

Voeding deurbel: interne 5000 mAh 
3,7V batterij die op te laden is met een 
5V DC 1A met USB-C stekker. Deurbel 
kan niet op een permanente voeding 
worden aangesloten.
 
Meegeleverde voeding:  
er wordt 1 x 5V 1A DC voeding + USB-C 
kabel meegeleverd

Geheugen: 
32Gb UHS-1, micro SD-kaart  
(max. 256Gb)

Opnames:  
Maakt 30 sec video (.AVI) van wie 
aanbelt (~4-5Mb groot).
Maakt een 15 of een 30 sec video 
(.AVI) van bewegingen (instelbaar in het 
menu).
Foto’s maken is niet mogelijk. 
Opnames kunnen op een PC worden 
afgespeeld.
Opnames worden voorzien van datum 
en tijd.

Bewegingsmelder:
Via PIR infrarood sensor instelbaar op 3 
gevoeligheden.  
Maakt geen, of een 15 sec, of een 30 
sec video (.AVI) van bewegingen. 
Scherm springt aan en kan geen of 
3 verschillende tonen geven bij een 
beweging.

Camera: 0.3MP CMOS 
Resolutie/Kijkhoek: 640x480 (480p) 
/ 100°
Nachtzicht: 4 infrarood LED’s. Kan 
automatisch door een lichtsensor of 
handmatig aan of uit gezet.

Helderheid: instelbaar in menu

Aanbelbevestiging: Deurbel drukknp 
gaat branden en rinkelt buiten twee 
keer, dit kan niet uitgezet.

Beltonen: 3 (geen eigen beltoon instel-
baar) + stil (niet storen)
Scherm achtergrond: 1 (geen eigen 
achtergrond instelbaar)

Menu talen: Engels, Spaans, Portu-
gees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, 
Nederlands, Russisch, Vietnamees, 
Japanese, Korean, Thai, Chinees Sim-
plified, Chinees traditional.

Het is niet mogelijk om bestaande gong 
aan te sluiten.

Het is niet mogelijk om een deuropener 
of een slot aan te sluiten.

+ Telefoonhoorntje-knop (H) - meest linkerknop op het scherm
1. Kort indrukken na-een oproep: beantwoord de oproep.
2. Nog een keer kort indrukken tijdens een oproep: hoor wat de aanbeller zegt. 
3. Lang indrukken tijdens een oproep: praat tegen de aanbeller.
4. Nog een keer kort indrukken tijdens een oproep: beëindig de oproep.

+ M-knop  / Start monitoring (J) - middelste knop op het scherm
1. Kort indrukken: start monitoring (kijken door deurbel zonder dat er is aangebeld)
2. Druk nu lang op de Telefoonhoortje-knop (H) om te praten tegen de aanbeller. 
3. Nog een keer kort op de Telefoonhoortje-knop (H): beëindig monitoring.

+ Playback / bekijken video opnames (K) - meest rechterknop op het scherm
1. Kort indrukken: bekijk de mappen met de data: JaarMaandDag
2. Selecter de map met de pijltjes toetsen (P/R) en druk op OK (Q).
3. Selecteer de opname met de juiste tijd: UurMinutenSeconde en druk op OK (Q).  
4. Druk tijdens het bekijken van de opname op OK (Q) om het afspelen te pauzeren. 
Kijk de opname helemaal af. Het is niet mogelijk om te stoppen met het bekijken van 
een opname of om een individuele opname te wissen. 

+ Wissen van opnames: open het menu en kies SD-kaart en kies SD-kaart Format-
teren. Een individuele opname te wissen is niet mogelijk.

+ Menu openen: druk als het scherm niet actief is op de OK (Q) knop op de zijkant.

- BEWEGING: zet de bewegingsmelder aan, stel in over een video opname moet 
worden gemaakt, stel in hoe lang de video opname bij beweging moet duren, stel de 
gevoeligheid van de bewegingssensor in op Hoog, Middel of Laag.
- BELTONEN: stel de beltoon in voor als iemand aanbelt of bij beweging.
- DATUM & TIJD: stel de datum en de tijd in
- SD-KAART: wis alle opnames door de SD-kaart te formatteren
- TAAL: stel de taal van het menu in
- VOLUME: stel het volume in - dit kan ook tijdens een oproep met de pijltjes toetsen 
aan de zijkant van het scherm (P/R) 
- HELDERHEID: stel de helderheid in
- NACHTZICHT: stel nachtzicht in op automatisch, kleur of infrarood (zwart/wit)
- MONITORING: Monitoringtijd verlengen van maximaal 5 minuten tot oneindig.
- FIRMWARE: bekijk de firmware versies 

+ Icoontjes in het scherm
- SD-kaart (D): als er geen SD-kaart in het scherm is gestoken staat er een rood kruis
- Sterkte van het draadloze signaal (E)
Als het signaal minder dan 1 streepje is, plaats dan het scherm dichter bij de deurbel.
- RX (L): Batterij in het scherm
Als de batterij nog maar 1 streepje heeft moet deze worden opgeladen.  
Als de oplader is aangesloten zal de batterij groen worden.
- TX (M): Batterij in de deurbel
Als de batterij nog maar 1 streepje heeft moet deze worden opgeladen. 
Als de oplader is aangesloten zal de batterij groen worden.
- Beweging/Mic (O): Bewegingsmelder staat aan / Microfoon staat aan

+ (Opnieuw) koppelen van de deurbel met het scherm
1. Druk lang op de Pairing/Reset knop (9) achterop de buiten-unit totdat de drukknop 
snel blauw gaat knipperen. 
2. Druk lang op de Pijltje omhoog / + knop (P) aan de zijkant van het scherm totdat in 
het scherm staat: KOPPELEN WACHT EEN MOMENT en de indicatie LED (I) op het 
scherm snel blauw gaat knipperen.
3. In het scherm verschijnt: KOPPELEN GESLAAGD en de koppeling is gemaakt.
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1. Lichtsensor 2. PIR Bewegingssensor 3. Camera 4. Microfoon 5. Infrarood LED  
6. Drukknop 7. 5V 1A DC USB-C 8. Luidspreker 9. Pairing/Reset 10. Power Aan/Uit

A. SD-kaart B. 5V 1A DC USB-C C. Aan/uit D. SD-kaart aanwezig E. Signaalsterkte 
F. Datum & Tijd G. Microfoon H. Oproep opnemen / Ingedrukt: praten door deurbel I. 
Indicatie LED J. Start Monitoring K. Bekijk opnames L. Scherm accu (RX)  
M. Deurbel accu  (TX) N. Scherm O. Bewegingsmelder indicator P. Volume omhoog / 
Selecteer item Q. Open menu / OK R. Volume omlaag / Selecteer item

Indicatie LED: Rood=opladen. Blauw=Scherm in bedrijf. Zwart=Accu opgeladen. 

+ Bediening en de eerste ingebruiksname
1. Steek een SD-kaart in de linkerzijkant van het scherm (A) met de koperen 
contactpunten naar u toe. 
2. Laad het scherm en de deurbel op met een USB-C kabel en een 5V stroomadapter. 
Het scherm kan het beste altijd aangesloten blijven op de voeding (B). Want als iemand 
aanbelt en de batterij in het scherm is leeg, dan hoort u de beltoon niet. De accu in 
het scherm is dus eigenlijk alleen een backup accu zodat het scherm blijft werken bij 
stroomuitval. De buiten-unit kan met een volledig opgeladen batterij 2-3 maanden 
werken op de batterij. Om de buiten-unit op te laden kan een USB-C kabel in de zijkant 
van de deurbel worden gestoken (7) nadat de rubberen afdichting is verwijderd. Het is 
niet mogelijk om de buiten-unit permanent aan te sluiten op een voeding.
3. Zet het scherm aan met de aan/uit schakelaar (C) aan de linkerzijkant van het 
scherm door deze naar de ON positie te schuiven.
4. Zet de buiten-unit aan door achterop de buiten-unit het zwarte rubberen vierkantje te 
verwijderen en dan wat langer op de Power Aan/Uit knop (10) te drukken.
5. Druk op de drukknop op de buiten-unit (6), de drukknop zal blauw oplichten en de 
buiten-unit en het scherm zal gaan rinkelen. Test de draadloze afstand, zorg dat het 
scherm niet te ver weg is van de buiten-unit.
6. Druk kort op de telefoonhoorntje-knop (H) (meest linkerknop op het scherm) om de 
oproep te beantwoorden.
7. Druk nog een keer kort op de telefoonhoorntje-knop (H) om de bezoeker te kunnen 
horen.
8. Telefoonhoorntje-knop (H) ingedrukt houden om te praten tegen wie aanbelt. 
9. Druk nog een keer kort op de telefoonhoorntje-knop (H) om de oproep te beëindigen.
10. Monteer pas na het testen de deurbel bij de deur. Dit kan met dubbelzijdig tape of 
schroeven.
11. Het scherm kan aan een muur worden opgehangen of op een tafel worden 
neergezet door de standaard aan de achterkant van het scherm uit te klappen.

+ Buiten unit monteren 
1. Gebruik het dubbelzijdige tape om de buiten-unit op te hangen of gebruik de vier 
schroeven om de buiten-unit op te hangen.
2. Plaats de buiten-unit op de montage plaat, leg de rubberen ring in de montageplaat 
en schuif de buiten-unit omlaag en schroef de deurbel vast met het kleine schroefje 
onderin.

+ Scherm neerzetten of ophangen
1. Zet het scherm neer op een tafel door de standaard aan de achterkant van het 
scherm uit te klappen.
2. Het scherm is op een muur op te hangen door de muurbeugel vast te plakken met 
dubbelzijdige tape of door deze met schroeven vast te zetten. Schuif het scherm naar 
beneden vast op de muurbeugel.

+ Opladen van de deurbel
De buiten-unit kan met een volledig opgeladen batterij 2-3 maanden werken op de bat-
terij. Om de buiten-unit op te laden kan een USB-C kabel in de zijkant van de deurbel 
worden gestoken (7) nadat de rubberen afdichting is verwijderd. Tijdens het laden zal 
de drukknop rood oplichten. Zodra de batterij volledig is opgeladen zal de drukknop uit 
gaan. Het is niet mogelijk om de buiten-unit permanent aan te sluiten op een voeding.

+ Scherm aansluiten op stroom
Sluit het scherm aan op stroom met een kabel met een USB-C stekker die aangesloten 
is op een 5V DC oplader en steek de stekker in de linkerzijkant van het scherm (B). 
Het scherm kan het beste altijd aangesloten blijven op de stroomadapter. Want als 
iemand aanbelt en de batterij in het scherm is leeg, dan hoort u de bel niet. De accu in 
het scherm is dus eigenlijk alleen een backup accu zodat het scherm blijft werken bij 
stroomuitval.

+ Nachtzicht
Als het donker wordt, zullen er 4 infrarood LEDs gaan branden voor het nachtzicht. Dit 
is in het menu aan en uit te zetten.

+ Beltoon instellen / Menu openen: druk als het scherm niet actief is op de OK (Q) 
knop op de zijkant van het scherm en kies met de pijltjes toetsen BELTONEN. Select-
eer met de pijltjes toetsen de beltoon die u wenst en kies OK (Q) om te bevestigen.

Doorsafe
Postbus 63
3645 ZK Vinkeveen
The Netherlands - Europe
www.doorsafe.eu
Made in China


